Детское объединение «Мастерица» 3 г. об.
Раздел: Работа с мехом (изготовление мягких игрушек
№ 4. Подбор материала Изготовление выкройки, раскрой деталей. Виды наполнителя (2 часа)
Цель: Формировать знания и умения учащихся в области технологии раскроя и пошива мягкой игрушки.
Знать: 

способы увеличения выкройки игрушки; 

- перенос выкройки на ткань; 

- способы и правила раскроя; 

Уметь:

- увеличивать выкройку и переносить её на ткань;

- выкраивать из различных видов ткани; 
Ход занятия:
Раскрой
При раскрое формируется внимательность, аккуратность, точность движений. Также формируется пространственное мышление, развитие мелкой моторики положительно влияет на развитие логического мышления, речи и письма. Все это ведет к более полному развитию личности.

 Раскрой - наиболее ответственный момент во всей работе над игрушкой.

Прежде всего – это наиболее опасный этап работы, так как вы на протяжении всей работы пользуетесь ножницами.
История возникновения ножниц уходит корнями в глубокую древность. «Два конца, два кольца, посередине гвоздик». Что это такое? Правильно, ножницы. Сейчас эту загадку каждый ребенок отгадает, а ведь было время, когда даже взрослые не то что загадки — самих ножниц не знали. Потому что их еще не изобрели. Когда требовалось что-нибудь разрезать, брали нож. Но вот приблизительно три с половиной тысячи лет назад кто-то соединил ручки двух ножей пружинящим мостиком. Получились первые ножницы — для стрижки овец. И до сих пор их называют «овечьи». А больше тысячи лет назад другой человек придумал заменить мостик гвоздиком. И родился замечательный инструмент, про который сложена загадка.

Самые первые упоминания о ножницах достоверно известны приблизительно с 3 века до нашей эры, тогда ножницы имели еще несколько другую конфигурацию - их изготавливали в виде 2-х ножей, скрепленных между собой пластиной  из металла. 

После 13 века кольцевые петли на концах ножниц сменились кольцами, рукоятки ножниц  стали украшать художественной ковкой и «автографами» кузнецов - клеймами. Более привычные нашему глазу ножницы с шарнирным механизмом и кольцеобразными петлями на концах появились позднее.

Первоначально все виды одежды шили дома, но постепенно это стало делом специалистов – портных. Название «портновские» ножницы произошло от названия профессии - портной- человек шьющий порты. Слово «порты» в России изначально означало одежду вообще.

Во многом, качество сшитых Вами изделий будет зависеть от правильного выбора ножниц. Существует несколько видов ножниц, они отличаются углом заточки, конструкцией, размерами и назначением. Не следует использовать одни и те же ножницы на разных этапах шитья- если Вы будете резать кальку своими великолепными портновскими ножницами, то они очень быстро затупятся. Для прорезания петель и других мелких работ, лучше использовать маленькие швейные ножницы. Полезно иметь "под рукой" вспарыватель и нож для прорезания петель.

 Так как ножницы являются постоянно используемым инструментом, необходимо соблюдать основные правила ухода- это срок службы Вашим ножницам. Правила просты и соблюдение их не составит Вам особого труда. Итак:

- храните ножницы чистыми и сухими;

- регулярно чистите ножницы и смазывайте трущиеся части, особенно после чистки.

Регулярное соблюдение этих правил продлит жизнь Вашим ножницам.

Мы только что повторили правила безопасной работы с ножницами  и, надеюсь, что все будут очень внимательными и аккуратными. Давайте еще раз повторим правила поведения на занятиях. Хочу еще раз напомнить вам о том, что от точности кроя зависит весь внешний вид вашей игрушки.
Перед раскроем изделия надо подготовить ткань к раскрою.

Многие ткани обладают свойством усадки. Чтобы изделие в процессе носки не потеряло своей первоначальной формы и размера, ткань следует продекатировать.

Шерстяные ткани (плательные) обычно декатируют через влажный проутюжильник (кусок плотной ткани, желательно льняной) в долевом направлении. При этом не следует долго водить утюгом , так как ткань может стать наиболее жесткой. Затем дают ткани остыть и просохнуть.

Односторонние шерстяные и креповые ткани увлажняют обычным сбрызгиванием или через распылитель. Завертывают в простынь и оставляют на несколько часов, после чего ткань проутюживают не очень горячим утюгом с изнанки по долевой нити.

Штапельные ткани и искусственные шелка лучше всего опустить на 15 минут в слегка теплую подсоленную воду, подкрахмалить, осторожно отжать, не выкручивая, затем завернуть в простыню на 2-3 часа. Утюжат ткань с изнаночной стороны, не очень горячим утюгом.

Хлопчатобумажную ткань смачивают в теплой воде, отжимают, просушивают и отутюживают.

Следует помнить, что некоторые ткани (шерсть, бархат, синтетические) увлажнять нельзя, так как на них остаются пятна или морщины, которые не исчезают и после утюжки. Поэтому прежде чем декатировать ткань, надо проверить на кусочке, как она реагирует на увлажнение.

Подготовка ткани к раскрою.

Определить ткань по волокнистому составу.

Декатировать ткань с целью предотвращения последующей усадки.

Определить направление на ткани долевой нити, лицевую и изнаночную сторону, направление рисунка ткани и его характер, для того чтобы все это учесть при раскладке выкроек. Проверить дефекты.

Проутюжить ткань.

Перегнуть ткань по долевой нити посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая рисунок, сколоть.

Выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника.

Раскладка деталей выкройки на ткани.

При раскладке выкроек надо учитывать некоторые свойства ткани. Из жестких, упругих тканей выкраивать проще, чем из легких, сыпучих и скользящих. Особое внимание при раскладке обратите на ткани с односторонним направлением рисунка. Здесь надо следить, чтобы на всех деталях изделия рисунок был направлен в одну сторону. В ворсовых тканях проверяют направление ворса и оттенка. При раскрое из вельвета и бархата детали выкроек раскладывают последовательно в направлении ворса снизу вверх.

При раскрое изделий из фланели или байки детали выкроек расположите в направлении ворса сверху вниз, тогда во время носки ворс не будет подниматься. На тканях в полоску и клетку детали выкроек расположите так, чтобы в местах соединения деталей (на швах) полоска или клетка совпадали по цвету, ширине и проходили точно по середине полочки и спинки.

По своему размеру клетки в тканях могут быть мелкими, средними и крупными. Кроме размера, они отличаются цветом, величиной квадратов, шириной и порядком чередования полос. Если в рисунке клетки ткани можно найти среднюю линию, которая делит клетку на две равные части во всех направлениях, такая клетчатая ткань называется симметричной.

При раскрое линию симметрии надо совместить со средней линией выкройки.

Раскладку выкроек на ткани проводят двумя способами:
в сгиб – ткань сложена вдвое по длине лицевой стороной вовнутрь;
в разворот- ткань развернута в ширину.

Разложить на ткани большие детали, начиная с полочки, отступив от среза на величину припуска на швы.

Выкройки на ткани с направленным рисунком должны располагаться в одном направлении. Если ткань с крупным рисунком, необходимо, чтобы правая и левая стороны были симметричны по рисунку(см. рис.50, стр.127).

Направление нитей основы на выкройке должны совпадать с направлением на ткани.

Детали лекал располагают так, чтобы раскладка была экономичной.

Линии, по которым будет производиться раскрой, и контрольные точки проводят остро заточенным мелом или мылом.

Раскрой.

Раскроить детали изделия по линиям припусков на швы.

К первой примерке вырезать только крупные основные детали.

Мелкие детали рекомендуется вырезать после внесенных уточнений.

Недаром говорится: «семь раз отмерь – один раз отрежь». Раскрой для различных тканей разный:

Если вы шьете игрушку из тонкой ткани по изнаночной стороне, то детали раскраиваются по внешней линии обводки.

Если игрушка шьется по лицевой стороне, то раскраивать надо по линии контура, без запаса на шов.

При раскрое деталей из меха лучше пользоваться маленькими ножницами, стараться не повредить ворс.

После того, как все основные детали игрушки будут вырезаны, мы перейдем к следующему этапу работы – сшиванию деталей

А сейчас –

Выполнение практической  работы

Перенести выкройки на ткань.
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Детали из фетра  складываем  изнаночной стороной вместе, и сшиваем петельным швом. Незабываем оставить отверстие размером 3-4 см для набивки игрушки, затем отверстие зашиваем.
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Виды наполнителей.
Наполнители бывают натуральными и синтетическими.

Синтетические
Синтетические наполнители имеют разные названия: синтепон, синтепух, холофабер, комфорель, тинсулейт и так далее. 

Синтетические наполнители состоят из полиэфирных волокон. Если вы отделите от каждого из них по маленькому волокну, то разницу между ними заметить будет сложно. Но вот уже в больших объемах разница видна и ощутима.

Общие плюсы синтетических наполнителей: они гипоаллергенны, не впитывают влагу и запахи, спокойно переносят стирку, а моль и клещи жить в них не любят.

Синтепон — полиэфирные волокна, скрепленные в полотно. Способы крепления волокон между собой: валяние, иглопробивной, термический и клеевой. Клеевого синтепона лучше избегать, так как клей вызывает аллергию.

Материал плотный, волокна не упругие. Набивка кукол получается твердой — это хорошо. Но... сделать набивку ровной очень сложно. На куклах из хлопка поверхность получается бугристой. Синтепоном я набивала нижние лапы зайкам из плотного толстого флиса, зайцы твердо стояли на ногах, а материал сглаживал поверхность. Если набивка не плотная, до «каменного» состояния, то синтепон быстро сбивается в комки. И еще один недостаток этого материала то, что для набивки полотно надо разделять на небольшие кусочки и это занимает много времени.

Холлофайбер бывает в форме полотна или шариков. Для игрушек я покупаю холлофайбер в шариках.

Наполнитель объемный, упругий и гипоаллергенный. Но для кукол шарики приходится разделять на волокна, чтобы поверхность кукольного тела была ровной. Хлопок погрешности в набивке не прощает. Для игрушек из флиса, плюша и других плотных тканей это не требуется.

Синтепух и холлофайбер по своим свойствам ближайшие родственники, разные только торговые марки. Синтепух выпускают в форме отдельных волокон или в шариках.

Полифил по своим свойствам он ближе всего к холлофайберу и синтепуху. Выпускается отдельными волокнами (для кукол, мягких игрушек и подушек) и полотном (для пэчворка).

Очень удобно, что наполнитель для кукол идет отдельными волокнами, не скрученными ни в какие шарики, так как он не требуют дополнительной подготовки, т.е. не нужно измельчать, разделять материал на волокна перед набивкой. А значит набивать можно быстрее. Волокна очень упругие. Поэтому набитые детали хорошо держат форму, а поверхность получается ровной, даже несмотря на то, что хлопок я не укрепляю флизелином и т. п. И легко регулировать плотность набивки деталей.

Для меня упругость волокон — важный показатель качества, так как тела моих кукол набиты в разных частях с разной плотностью. Набивку в голове, шее, голени, в руке от кисти до локтя я делаю плотной, «каменной», и она почти не проминаться при нажатии. Набивку туловища я делаю чуть мягче. И самая легкая набивка идет в предплечье, в бедро, что бы руки и ноги куклы сгибались и сохраняли положение, а не отпружинивали назад. Легкая набивка — это достаточное количество наполнителя, чтобы расправить ткань, но при этом деталь будет проминаться при нажатии на неё. И упругость здесь играет главную роль, волокно после сжатия должны быстро расправляться и принимать прежнюю форму, а не сбиваться в комки. Также легкую набивку делаю в ладошке, чтобы после прошивания пальцев рука не выглядела опухшей.

Крупы (рис, гречка) как наполнитель используют в народных куклах.

Песок используют как наполнитель туловища у кукол с лепными головой, руками и ногами. Он тяжелый, кукла получается устойчивой, точнее, усидчивой. Также песок используют для набивки примитивов.

Опилки — основной наполнитель для мишек Тедди, а вот в куклах сейчас он используется редко. Хотя тела старинных фарфоровых кукол набивали именно опилками. Но ткань такого тела должна быть плотной, тогда шили из нескольких слоев хлопка или даже из кожи.

Бамбуковое волокно — материал упругий, подходит аллергикам, не удерживает запахи, бактерии и клещи не селятся, хорошо переносит стирку.

Отдельно упомяну экстремальные варианты наполнителей: вата, поролон и обрезки тканей. Работать с ними трудно, а добиться идеального результата, мне кажется, не возможно.
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HpaBnﬂa IMOoAT0TOBKH paﬁoqero MecTa nepejg ;!

Ha4a/JIOM paﬁOTbI

1.BX0MTE B KabMHET CTIOKOIHO, He TOPOTIACH
(Mpu C71a6OM 3PeHMH Ha/IeTh OUKH)

2. TIONOKMUTE Ha CTO KTe eHKY, Pabouyio AOCKY,
HeO6X0/MEIe MTepHAE! H HHCTPYMEHTEI K
paoTe, KOpOGKY W/ TTaKeT /1A H31e it
(06O ATS MOpA10K Ha paGoueM MecTe,
3ampeImaeTCa 1epKaTh Ha paGoueM MecTe
Tpe/MeTEI, He Tpe GyFOLHeCS DU BLITOHE HUM
3a/]AHMA )

3. HafleHb PaGouyIo ofiei Ty : HAPYKABHUKH,
HapTyK (TpAMOUKY WM candeTKy A1 PyK
/lepXaTh BCeI/Ia B KapMaHe )

4 BHUMaTe/THO BLICYIIATS MHCTPYKTaxX 110 TB
TIpH BHITIOHeHHH PaGOTH :

*He Pa3peIIaeTCA OCTAB/IATE pabodee MeCTo Ge3
PpaspelleHus BOCTATATeNs.
*He0GX0JMO GLITH BHUMATe/TLHEIM,

JWICLIUTMHAPOBAHHEIM, OCTOPOJKHBIM, TOYHO M
HeyKOCHHTe/TbHO BEIIO/HATE BCe YKA3aHH
BOCITUTATe 1.
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[image: image5.jpg]Tpe6oBaHUsi 6€30MacHOCTU BO BPeMsl 3aHATUIA

1 BbiNoNHATL Bee AeiicTBIASA TONBKO N0 YkasaHuio BocnuTarens.
2 He nenatb peskux [IBWKeHnii BO Bpems paGoTbl.

3. Cobniofatb NOpsfoK Ha paGouem MecTe 1 AMCLMNNHY (Ha CTONE He [JOMKHO GbiTb HUKaKNX
NOCTOPOHHUX NPEAMETOB)

4. OCTOPOXHO NO/IL30BATHCS KPACKaMM 1 HEOGXOAUMBIMM  MaTepuanami.
5. He nokugats paGouee MecTo Ges paspeueHusi Bocnutarens.
6. Vrpyuikin Heo6xoumo yGpaTh B OTBEJEHHOE MECTO, HE OCTAB/ISITb UX B NPOXOAAX MEXy
psiAaMm CToN0B.
7. Tlpu BbINONHEHNI PaGOThI ClIeUTE 3a OCAHKOIA: CUMTE NPSIMO, HE FOPBUTECH, FOIOBY 1 N1EYN
[IepXITE POBHO, HE NPUCTIOHSIATECH TPY/BIO K CTONY.
8. Cnepute UT0Gbl paccTosiHie Mexly rnasamu 1 NoBepXHOCTH0 cTona cocTassisino 30-40 cm.
9. Tlpu MCNO/Ib30BAHIN KOIOLLMX I PEXYLLUX MHCTPYMEHTOB GEpUTE UX TO/IBKO 32 PYUKM, HE
% HanpaB/isiiTe 3a0CTPEHHOIi N0BEPXHOCTLI0 Ha Ce6s UM Ha OKPY@OLNX.
10.  Bo Bpemsi BbINONHEHNsi paGoT He pastpackIBaiiTe UHCTPYMEHTbI.
11.  Mcnonb3yiiTe B KaUeCTBE €MKOCTH C BOJ0ii NOCY/lY M3 HEGLIOWMXCS MATEPUAIOB, 0GbEMOM He
6onee 200 m1. HanonHsiite emkocTb Bogoii He Gosiee yem Ha 2\3 oT ee o6bema.( npu
nepemelLeHnn N0 IPYNNE C HaNOJHEHHOI BOAOV eMKOCTLIO He GernTe, NpuaepHuBaiiTe eMKoCTb
3a [jHO.
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MecTe (B UFO/IbHHI{E, CITeHATbHOH
KOpOGKe), TO/IbKO B OJHOM U TOM JKe
Mecre.

2. 3amperaercst 6parth UIIy B poT,
BKA/IBIBATh €€ B OJEKIY.

3. IIIurb HeOGXOAUMO C HAITEPCTKOM,
YTOGHI He 0D AHHTh Ta/Tel.

4. He/b3si IATH PIKaBOI HIION: OHA IIOXO
BXO/MT B TKaHb, IIOPTHT €€ H MOXKeT
C/IOMATBCSL.

5.He ocrasiarh HI/Ty Ha pabouem MecTe Ge3
HHTKH, ( HUTKY HY)KHO He OTPBIBATh , a
OTpe3aTh HOMKHHI[aMH)

6. [lo umoc/ie paGoThl POBEPSTH
KO/THYECTBO HIJL

7. He oTB/1eKaTbCs BO BpeMsi paboTsI ¢

HIJION.





[image: image7.jpg]TIONOKITS 13/ e, BHINOTHERHOE Ha
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2.Cobpars co cTona 1 C nona 06pesKH
MaTepiana, Mycop

3. Tloce paGoThi ¢ MIACTIAIHOM NOWHCT T
CTeKoii paGouyto A0CKy, KpbuIKY cTona,
€CTH TaM OCTATHCY CACA OT NAACTIVTIA
‘Cockpecr npwmmuIi K noAy MAACTTIH
— tpAsLi BHIGPOCH B My COP, uHCTiT
yOparh B KopoGKy

4. TIpOTepeTD FHCTPYMENTE! I KpHIIKY CTOTA

TpANOuKOfi
5. TuaTe Ho BHTEpeTH PyKH TRANOUKOT 1t
BLIMBITE 11X C MbUIOM

6. Chsth paGouyto ozexay.
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Проведите время с пользой.

Буду отправлять, занятия в группу Viber «Мастерица».
